
WWW.KINGPINSCREENS.COM

Teknisk spec, VFS-serien
Utgiven 2020-03

VELVET
FRAME
SCREEN
(VFS-SERIEN)

SPECIELLT FRAMTAGEN RAMSPÄND DUK FÖR OPTIMAL BILDÅTERGIVNING. RAMEN ÄR TÄCKT MED SAMMET SOM 
FÖRHINDRAR EVENTUELLA STÖRANDE LJUSREFLEKTIONER. DUKTYGET HAR BRA OCH NATURLIGA FÄRG- OCH LJUS-
EGENSKAPER. VI REKOMMENDERAR DENNA DUK VARMT FÖR ALLA FILMFANTASTER SOM ÄR UTE EFTER EN 
GARANTERAT VÅGFRI DUK.

DUKKASSETTEN / FÄRG
Dukkassetten är tillverkad i aluminium och är klädd i 
svart sammet. Sammeten gör att du inte får oönskade 
reflexer från projektorns lampa i ramen.

DUKTYG / GAIN
Duktyget är mattvitt och av vinyltyg. Dukväven är elas-
tisk och spänns ut i ramen, på detta sätt slipper man 
vågor. Dukens gainvärde är 1,0. 

SVARTA KANTER
Dukens bildyta omges av aluminiumkassettens drygt 8 
centimeter breda ram (klädd i sammet). 

TEKNISK SPECIFIKATION: VELVET FRAME SCREEN
Artikel Storlek Format Gain Mått tyg  Ram Black Visningsyta Längd Höjd Djup Vikt  Emballage 
nummer (tum)  vit (mm) (mm) drop (mm)  kassett kassett kassett Net./Brutto L x B x H   
          (mm)   (mm)  (mm) (mm) (Kg) (mm)

VFS210-16:9  90”  16:9  1,0   2167x1293  83,4  0   2000x1125 2167 1292 26  9/11,5  2250x190x120
VFS210-16:10  93”  16:10  1,0   2167x1417  83,4  0   2000x1250 2167 1417 26  9,5/12  2250x190x120

VFS240-16:9  104”  16:9  1,0   2467x1462  83,4  0  2300x1294   2467 1462 26  10/12,5  2550x190x120
VFS240-16:10  107”  16:10  1,0   2467x1604  83,4  0  2300x1438   2467 1604 26  10,5/13  2550x190x120

VFS270-16:9  117”  16:9  1,0   2767x1629  83,4  0  2600x1462   2767 1629 26  12/15 2850x190x120
VFS270-16:10  121”  16:10  1,0   2767x1792  83,4  0  2600x1625   2767 1792 26  12,5/15,5 2850x190x120

VFS300-16:9  131”  16:9  1,0   3067x1798 83,4  0  2900x1631   3067 1798 26  13,5/17 3150x190x120
VFS300-16:10  135”  16:10  1,0   3067x1979  83,4  0  2900x1812   3067 1792 26  13,5/17 3150x190x120

VFS400-16:9  176”  16:9  1,0   4067x2361 83,4  0  3900x2194   4067 2361 26  39/19 4230x210x140


